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CZUJNIKI OPTYCZNE

Czujniki optyczne sa elementami automatyki, ktdrych
dziatanie opiera sie na zasadzie wysytania wigzki promieni
swietlnych przez nadajnik i ich odbieraniu przez odbiornik.
Czujniki optyczne reagujg na obiekty, ktére znajdujg sie na
drodze przebiegu wigzki swiatta.

Zaletag czujnikdw optycznych sg duze zasiegi dziatania
uzyskiwane dla matych wymiaréw obudéw czujnikéw.
Szeroki zakres wykonan konstrukcyjnych czujnikow, uzyte
do ich realizacji uktady elektroniczne i uzyskane parametry
techniczne zapewniajg duzg przydatnos¢ czujnikow
optycznych w automatyce, we wszystkich gateziach
przemystu.

Firma TWT produkuje czujniki optyczne w metalowych,
gwintowanych obudowach M12, M18 i M30.

Wykorzystuje sie je m. in. do kontroli potozenia ruchomych
czesci maszyn, do identyfikacji obiektow znajdujacych sie
w zasiegu dziatania czujnikdw, np. przesuwajgcych sie na
tasmach transportowych, do okreslania poziomu cieczy i
materiatéw sypkich.

Duze znaczenie w czujnikach optycznych odgrywa diugos¢
fali swietlnej emitowanej przez nadajnik. W wiekszosci
czujniki te wykorzystujag modulowane $Swiatlo z zakresu
bliskiej podczerwieni. Zaletg jest mata wrazliwo$c
czujnikdw na widzialne $wiatto z otoczenia.

Dodatkowo poprzez wzajemng synchronizacje nadajnika i
odbiornika gwarantowana jest duza odpornos¢ czujnikéw
na zakiécenia i mozliwos¢ pracy w warunkach
zanieczyszczenia powietrza i przy zabrudzeniu ukfadu
optycznego czujnika. Wytworzony w nadajniku silny impuls
Swietlny nawet ostabiony rozproszeniem dociera do
odbiornika, jest wzmocniony i analizowany zapewniajac
poprawne dziatanie czujnika. Zanieczyszczenie powietrza i
zabrudzenie uktadu optycznego skraca strefe dziatania
czujnika.

Czujniki optyczne sg wyposazone w wysokiej jakosci
systemy  soczewek optycznych, ktére  dokfadnie
ukierunkowujg promien swietlny w nadajniku i odbiorniku,
umozliwiajgc realizacje réznych funkcji zaleznie od
wykonania i przeznaczenia czujnikéw.

www.twt.com.pl
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CZUJNIKI OPTYCZNE ODBICIOWE TOO

Nadajnik i odbiornik umieszczone

sg we wspolnej obudowie.

Reagujg na obiekty wprowadzane

w strefe dziatania czujnika. Wigzka

promieni $Swietinych emitwanych
przez nadajnik, napotykajac na swojej drodze przeszkode,
odbija sie od niej zgodnie z zasadami fizyki. Czes¢ tych
promieni Swietlnych trafia bezposrednio do odbiornika,
gdzie wzmocnione stuzg do wytworzenia sygnatu
przetaczajgcego wyjscie czujnika.

CZUJNIKI OPTYCZNE REFLEKSYJNE TOR

Nadajnik i odbiornik umieszczone

sg we wspolnej obudowie.

Réwnolegte osie optyczne

nadajnika i odbiornika skierowane

sg w koncowy punkt zasiegu, w
ktorym jest umieszczony specjalny reflektor odblaskowy.
Wiagzka promieni Swietinych wysylana przez nadajnik po
odbiciu od reflektora wraca do odbiornika. Przestoniecie
wigzki promieni Swietlnych przez obiekt powoduje
przerwanie transmisji i przetaczenie obwodu wyjsciowego
czujnika.

JEDNOWIAZKOWE BARIERY SWIETLNE TOB

Nadajnik i  odbiornik

umieszczone sqa W

oddzielnych obudowach.

Wigzka Swiatta
przebiega poprzez przestrzen od nadajnika do odbiornika,
umieszczonych naprzeciw sobie w skrajnych punktach
zasiegu. Przestoniecie wigzki promieni swietlnych przez
obiekt powoduje przerwanie transmisji i przetgczenie
obwodu wyjsciowego czujnika. Ten typ czujnika stosuje sie
dla identyfikacji obiekidow nieprzezroczystych, takze
odbijajacych promienie swietlne.

STREFA CZULOSCI

Nominalng strefg czutosci czujnikdw odbiciowych jest
maksymalna odlegtos¢ od czofa czujnika karty pomiarowej
(biaty karton o wymiarach 20x20cm) zblizanej wzdiuz osi
wigzki Swietlnej, przy ktérej nastepuje przetaczenie
obwodu wyjsciowego czujnika.

Wewnetrznym potencjometrem wieloobrotowym mozna w
pewnych granicach zmienia¢ strefe czutosci czujnikow,
dostosowujgc ten parametr do konkretnych zastosowan.

STREFA ROBOCZA

Strefa roboczg czujnikéw optycznych odbiciowych jest
maksymalna odlegtos¢ kontrolowanego obiektu od czota
czujnika.

Zalezy ona od wielkosci obiektu, barwy i faktury
powierzchni oraz kata pod ktérym obiekt jest widziany

przez czujnik.
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ZASIEG

Zasiegiem dziatania czujnikdw optycznych refleksyjnych
jest maksymalna odlegtos¢ miedzy czotem czujnika, a
reflektorem odblaskowym lub dla czujnikéw typu bariera
maksymalny odstep miedzy nadajnikiem i odbiornikiem
bariery, ktére zapewniajg poprawne dziatanie czujnikow w
warunkach przerwania promieni $wietnych przez obiekt
znajdujacy sie wewnatrz zasiegu.

Wewnetrznym potencjometrem wieloobrotowym mozna w
pewnych granicach zmieniaé zasiegi czutosci czujnikéw
optycznych refleksyjnych, dostosowujgc ten parametr do
konkretnych zastosowan.

HISTEREZA

Dziatanie czujnikéw optycznych odbiciowych
charakteryzuje wystepowanie histerezy przetgczania, ktorg
jest roznica odlegtosci obiektu od czujnika, przy ktérych
czujnik zmienia stan obwodu wyjsciowego.

WSPOLCZYNNIKI KOREKCYJNE

Istotny wplyw na strefe dziatania czujnika optycznego
odbiciowego ma ilos¢ odbitego Swiatta. Zalezy ona od
rodzaju materiatu, z ktérego obiekt jest wykonany, od jego
barwy, struktury i wymiaréw. Jasne powierzchnie, np. biaty
papier odbijajg silniej niz ciemny, np. czarny karton.

Nizej podano wspotczynniki korekcyjne dla réznych

materiatow, uwzgledniajace wiasciwosci odbicia Swiatta:
Papier b|a{y matowy 2009/m2 ................................. 1
Metal blyszczacy .......coocveviiiiiiiiiiiee, 1,2-1,6
Aluminium czarne eloksalowane ................... 1,2-1,8
Styropian bialy ......ccccoooiiii 1
PCW SZAre ....eeveiieeeeieee et e 0,5
Karton czarny btySzczagy .......ccccveeeeeeeieiiiiiiiiiines 0,3
Karton czarny matowy .........cccccevveeeeeeeeeeeeeiiecins 0,1

DreWno SUFOWE .........ceeeieiiiiiee e 0,4

FUNKCJA WYJSCIOWA
Dwustanowe tranzystorowe (otwarty kolektor) bezstykowe
wyjscia czujnikéw optycznych umozliwiajg bezposrednig
wspoétprace z  przekaznikami i programowanymi
sterownikami logicznymi.
W wersji PNP czujniki dotgczajg potencjat dodatni do
wyjécia czujnika, a w wersji NPN dotagczajg potencjat
ujemny do wyjscia czujnika.
Czujniki optyczne z tranzystorami przetgczajacymi PNP lub
NPN, wiaczajg (NO - normalnie otwarty) lub wytaczajg (NC -
normalnie zamknigty) prad w obcigzeniu dotgczonym do
wyjscia czujnika.
Czujniki:

3 - przewodowe majg jedno wyjscie NO lub NC,

4 - przewodowe PNP majg dwa wyjscia: NO i NC,

4 - przewodowe NPN/PNP majg dwa wyjscia: NO — NPN

i NO - PNP lub dwa wyjscia: NC - NPN i NC - PNP.

ZASILANIE

Czujniki optyczne TO stosuje sie w uktadach automatyki
pradu statego (10 - 30V DC).

Czujniki charakteryzujg sie matym poborem pradu ze
zrodta napiecia zasilajgcego.

O poprawnej pracy czujnikéw optycznych w duzej mierze
decyduje zasilanie. Czujniki optyczne mozna zasilac¢
napieciem statym stabilizowanym lub niestabilizowanym.
Przy zasilaniu napieciem niestabilizowanym tetnienia
napiecia nie moga przekracza¢ 10%.

NAPIECIE SZCZATKOWE
Napieciem szczatkowym okresla sie spadek napiecia na
wyjsciu czujnika w stanie wysterowania wyjscia.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIAZENIEM |
ZWARCIEM WYJSCIA

Czujniki optyczne zasilane pradem statym posiadajg
zabezpieczenie pradowe chronigce czujniki przed
uszkodzeniem w wyniku krétkotrwatego i ciggtego

przecigzenia lub zwarcia wyjscia.

SYGNALIZACJA LED

Stan pracy czujnikdéw optycznych sygnalizuje z6tta dioda

Swiecaca:

- dla czujnikdéw odbiciowych TOO i barier TOB - obiekt
w strefie czutosci,

- dla czujnikéw refleksyjnych TOR - reflektor odblaskowy
umieszczony prawidtowo w osi optycznej czujnika.

ZASADY LACZENIA CZUJNIKOW
Mozna taczyé szeregowo Ilub réwnolegle wyjscia
czujnikow o dowolnych funkcjach wyjsciowych i
realizowac rézne funkcje logiczne.

Potaczenie szeregowe:

ES

NPN
Maksymalna ilos¢ potaczonych szeregowo czujnikow
zalezy od wielkoSci napiecia zasilania, napiecia
szczatkowego na wyjsciu czujnikbw i parametréw
dotgczonego obcigzenia. Napiecie zasilania ukfadu

pomniejszone przez sume spadkéw napie¢ na wyjsciu
wigczonych czujnikéw musi by¢ wyzsze od minimalnego
napiecia pracy obcigzenia.

Potaczenie rownolegte:

T

Dla réownolegle potgczonych czujnikow nie ma ograniczen
ilosciowych. Mozna réwnolegle taczy¢ wyjscia czujnikéw,
niezaleznie od rodzaju funkcji wyjsciowej poszczegdlnych
czujnikow.

TEMPERATURA PRACY
Zakres temperatur pracy czujnikdw optycznych zawiera sie
w przedziale -10°C - +50°C.

WIBRACJE
T =55Hz, apaks = 1Tmm

UDARY
bmaks = 20g, t = 11msek
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CZUJNIKI OPTYCZNE ODBICIOWE DC 3przewody TOO
- obudowy metalowe M12 Napiecie zasilania ... 10-30V DC
Tetnienia napigcia zasilania ............ccocoiiiiiiii <3,5V
-10 - 30V DC, 200mA Prad obcigZenia ..........coovvviiiiiieeeeeee e 200mA
- wyj$cie 3 przewodowe Pobor pradu bez wysterowania .............oooooiiiiiiiiiiiiiii e <20mA
. . . L. . Napiecie SZCZGtKOWE .......cccooiiiiiiiiiiiieieee e <2,5V DC
- zabezpieczenie pradowe i przepigciowe wyjscia Prad SZCZatKOWY ........ooiiiiiiiiiiiiie e < 10pA
- sygnalizacja LED Rezystancja wyjsciowa . .... otwarty kolektor
L. Zrodto Swiatta ... LED podczerwien
- stopien ochrony IP65 Czestotliwos$é przetgczania (impuls/przerwa 1:1)......cccoevveieeneennn.. 150Hz
Uktad OPtYCZNY ....ooeeiiiiiieeei e soczewki szklane
Temperatura pracy .. -10°C - +55°C
StOPIEA OCHIONY ... IP 65
Obudowa ................ mosigdz niklowany
Sposob podigczenia ........oeeveiiiiiiiiiieiieees przewod PCW 2m., 3x0,34mm?
TOO CZUJNIKI OPTYCZNE ODBICIOWE z przewodem wyj$ciowym
Obudowa metalowa M12x1 M12x1 M12x1 M12x1
Strefa czutosci 100 200 100 200
M12x1 M12x1 M12x1 M12x1
>
~ o ~ o ~ o ~ o
b b 2128 b 128 o ‘18l o ‘18l
3 3 [ [
Strefa robocza 0-100mm 0-200mm 0-100mm 0-200mm
Wymiary obiektu biaty karton biaty karton biaty karton biaty karton
200x200mm 200x200mm 200x200mm 200x200mm
Regulacja czutosci = = = =
Oznaczenie czujnika wyjscie NC| TOO12-100RP TOO12-200RP TOO12-100RN TOO12-200RN
wyjscie NO|  TOO12-100ZP TOO12-200ZP TOO12-100ZN TOO12-200ZN

4o +
br a br + P
<O> - °* \wyjscie 1 Wyjscie @ oz

n n _ Wyjscie
PNP Lr R Pﬁj NPN
TOO CZUJNIKI OPTYCZNE ODBICIOWE ze zlagczem M12
Obudowa metalowa M12x1 M12x1 M12x1 M12x1
Strefa czutosci 100 200 100 200
Mi2x1 Mi2x1 M12x1 Mi12x1
o ot L L
>
< :>I 5 9’8% 5 9’8% 5 9’89{3 5 9'833

§ M12x1 L § M12x1 L § M12x1 . § M12x1 .
-
Strefa robocza 0-100mm 0 -200mm 0-1000 mm 0-2000mm
Wymiary obiektu biaty karton biaty karton biaty karton biaty karton
200x200mm 200x200mm 200x200mm 200x200mm
Regulacja czutosci = = - -
Oznaczenie czujnika wyjscie NC| TOO12-100RPK TOO12-200RPK TOO12-100RNK TOO12-200RNK
wyjscie NO| TOO12-100ZPK TO0O12-200ZPK TOO12-100ZNK TOO12-200ZNK
M12 - ztgcze w czujniku e + Iyt
1 ) . 'y 1 + P R P
2 4 wyjécie PNP <O> ‘; D 4 <0> ‘;ﬂg - 4
NO PNP )T\jj R P NPN § ¥
3 3
— ) -
POLACZENIA
1 10-30Voc brazowy
2
3 0Vbc niebieski
4wy czarny
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CZUJNIKI OPTYCZNE ODBICIOWE

- PNP - wyjscie 4 przewodowe NO/NC

- obudowy metalowe
-10 - 30V DC, 200mA

TOO

PNP DC 4 przewody

Napiecie zasilania ... 10-30V DC
Tetnienia napigcia zasilania ... <3,5V
Prad obcigzenia .........ccccc......... 200mA
Pobdr pradu bez wysterowania <20mA

Napiecie sZCZatkOwe .............cooiiiiiiiiiiii e <2,5vV DC

- zabezpieczenie pradowe i przepieciowe wyjscia Prad szCzatkOWy .........cccoooiiiiiiiiiii e < 10pA
. . . Rezystancja wyjsciowa ..............euueunnnnnn. . otwarty kolektor
sygnalizacja LED VVYISCIE +rvvvee oo oeeeee oo eeee e PNP NO i NC
- stopien ochrony IP65 ZrOHO SWIAHA ..o LED podczerwien
Czestotliwos¢ przetgczania (impuls/przerwa 1:1)....ccoveeeieviiiieeeeennnn. 150Hz
Uktad optyCzny .......ccoooiiiiiiiiiee e .. soczewki szklane
TempPEeratura PracCy ..........eeuecoaiaaeeeeeeeeeee et a e e e aaeas -10°C - +55°C
STOPIEA OCHIONY ... IP 65
Obudowa mosigdz niklowany
Sposob podigczenia .......oooovvieiiiiiiieeee. przewdd PCW 2m., 4x0,14mm?
TOO CZUJNIKI OPTYCZNE ODBICIOWE z przewodem wyjsciowym
Obudowa metalowa M18x1 M18x1 M18x1 M18x1 M30x1,5
Strefa czutosci 100 200 400 1000 2000
M18x1 M18x1 M18x1 M18x1 M30x1,5
>
< % 8 o % 8 o % 8 o % 8 o ( 8 © I
glg glg glg glg glls
Strefa robocza 0-100mm 0-200mm 0 - 400mm 0-1000 mm 0 -2000mm
Wymiary obiektu biaty karton biaty karton biaty karton biaty karton biaty karton
200x200mm 200x200mm 200x200mm 200x200mm 200x200mm
Regulacja czutosci potencjometr potencjometr potencjometr potencjometr potencjometr
Oznaczenie czujnika TOO18-100P TOO18-200P TOO18-400P TOO18-1000P | TOO30-2000P
br o+
Wyjscie
ct:)zr ;o Wyiscie _dl ¥ cz _ NO
{]} b NC x
n b NC
NP =] P1 P2
PNP P P2
ﬂ n
TOO CZUJNIKI OPTYCZNE ODBICIOWE ze ztagczem M12
Obudowa metalowa M18x1 M18x1 M18x1 M18x1 M30x1,5
Strefa czutosci 100 200 400 1000 2000
M18x1 M18x1 M18x1 M18x1 M30x1,5
< S 3 [t} 3 2 [t} 3 3 7o) 3 3 7o) § 3 ©l
2] © @ 2] © @ 7] © @ [} © @ |
4 Y Y 1
8 8 8 8 2
M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 B M2,
Strefa robocza 0-100mm 0 - 200mm 0 - 400mm 0-1000 mm 0 - 2000mm
Wymiary obiektu biaty karton biaty karton biaty karton biaty karton biaty karton
200x200mm 200x200mm 200x200mm 200x200mm 200x200mm
Regulacja czutosci = = - - potencjometr
Oznaczenie czujnika TOO18-100PK | TOO18-200PK | TOO18-400PK | TOO18-1000PK | TOO30-2000PK
MA12 - ztacze w czuijniku 5+
1 4<‘ x Wyjscie PNP
o o 15+ Wyjscie PNP 4 . NO
wyjécie PNP 2 4 wyjscie PNP 43 NO 1 D
NO <0> 2_S NC x
3 3 2 NC
— P1 24
PNP NP P1 E;:' P2
POLACZENIA 3
»l n
1 10-30Vbc  brgzowy T i
2 wyNC biaty
3 0Vbc niebieski
4  wyNO czarny
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CZUJNIKI OPTYCZNE ODBICIOWE

-NPN/PNP - wyjscie 4 przewodowe NO lub NC

- obudowy metalowe
-10 - 30V DC, 200mA

- zabezpieczenie pradowe i przepieciowe wyjscia

- sygnalizacja LED
- stopien ochrony IP65

NPN/PNP DC 4 przewody

TOO

Napiecie zasilania ..., 10-30V DC
Tetnienia napigcia zasilania ...............uueuiiiiiiii <3,5vV
Prad obCigZenia ........ooevuiiiiiiiie s 200mA
Pobdr pradu bez wysterowania .............cociveiiiiiiiiiiiii e <20mA
Napiecie szczatkowe <2,5V DC
Prad SZCZQtKOWY ... <10pA
Rezystancja WYjSCIOWaA .........cccouuiiiiiiiiiiiicieie e otwarty kolektor
Wyjscie .....ccocciiiiiieeeenn. ..NPN/PNP NO lub NC
ZrOHO SWIAHA ..o LED podczerwien
Czestotliwos¢ przetgczania (impuls/przerwa 1:1).....ccoviieeeviiiieneneen. 150Hz
Uktad OPtYCZNY ... soczewki szklane
Temperatura PracCy ........cooeeeeiueiiuiuiaaaaa e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeaees -10°C - +55°C
Stopien ochrony

ODBUAOWA ... mosigdz niklowany
Sposob podigczenia ......oooeveeiiiieiiiii przewdd PCW 2m., 4x0,14mm?

TOO CZUJINIKI OPTYCZNE ODBICIOWE  z przewodem wyjsciowym

Obudowa metalowa M18x1 M18x1 M18x1 M18x1 M30x1,5
Strefa czutosci 100 200 400 1000 2000
M18x1 M18x1 M18x1 M18x1 M30x1,5
»
b Blelo Blelo Blelo Blelo 7 Bl
218 218 218 218 alls
Strefa robocza 0-100mm 0-200mm 0 - 400mm 0-1000 mm 0 -2000mm
Wymiary obiektu biaty karton biaty karton biaty karton biaty karton biaty karton
200x200mm 200x200mm 200x200mm 200x200mm 200x200mm
Regulacja czutosci potencjometr potencjometr potencjometr potencjometr potencjometr
Oznaczenie czujnika NC| TOO18-100R TOO18-200R TOO18-400R TOO18-1000R TOO0O30-2000R
NO| TOO18-100Z TOO18-200Z TOO18-400Z TOO18-1000Z TOO030-2000Z
1a DT +

4
& P1
b NPN

s, O
{} NPN
CZ
cz_ PNP
T e
i n
TOO CZUJNIKI OPTYCZNE ODBICIOWE ze ztgczem M12
Obudowa metalowa M18x1 M18x1 M18x1 M18x1 M30x1,5
Strefa czutosci 100 200 400 1000 2000
M18x1 M18x1 M18x1 M18x1 M30x1,5
>
< Blo 3 Blo 3 Bl 3 Bl 8 8lo
b 3 ©lw 3 ©lw 3 ©lw 3 ©lw @ ~g
[a] [ [a] [ [a] [ [a] [ —
) M12x1 ) ) M12x1 ) ) M12x1 ) ) M12x1 ) § w2, B
Strefa robocza 0-100mm 0 -200mm 0 -400mm 0-1000 mm 0 -2000mm
Wymiary obiektu biaty karton biaty karton biaty karton biaty karton biaty karton
200x200mm 200x200mm 200x200mm 200x200mm 200x200mm
Regulacja czutosci potencjometr
Oznaczenie czujnika NC| TOO18-100RK TOO18-200RK TOO18-400RK TOO18-1000RK TOO030-2000RK
NO| TOO18-100ZK TOO18-200ZK TOO18-400ZK TOO18-1000ZK TOO030-2000ZK
M12 ziacze w czuijniku <= +
1 mucIe s
wyjécie NPN 2 4 wyjscie PNP @ f ';Zg D
S 35 P2 4  PNP
— I
POLACZENIA ] #IS D
1 10-30Voc _ brazowy N
2  wyNPN biaty
3 0Voc niebieski
4 wyPNP czarny



- PNP - wyjscie 4 przewodowe NO/NC

- obudowy metalowe
-10 - 30V DC, 200mA

- zabezpieczenie pradowe i przepieciowe wyjscia

- sygnalizacja LED
- stopien ochrony IP65

TWT AUTOMATYKA

02-971 Warszawa, ul. Waflowa 1
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CZUJNIKI OPTYCZNE REFLEKSYJNE

TOR

Napiecie zasilania ...
Tetnienia napiecia zasilania
Prad obCigzZenia ........coouiiiiii e
Pobér pradu bez wysterowania

PNP DC 4 przewody

Napiecie SZCZtKOWE ......c...uiiiiiiiiiii e <25V DC
Prad SZCZtKOWY ......ccoiiiiiiiiiieeeeee e <10pA
Rezystancja wyjsciowa .... ... otwarty kolektor
WYISCIE .. PNP NOiNC
ZrOHO SWIAHA ... LED podczerwien

Czestotliwos¢ przetgczania (impuls/przerwa 1:1).
Uktad optyczny

.................... 150Hz
soczewki szklane

Temperatura pracy .............
Stopien ochrony

Obudowa

Sposoéb podtaczenia

TOR CZUJNIKI OPTYCZNE REFLEKSYJNE z przewodem wyj$ciowym

..... -10°C - +55°C
mosigdz niklowany
przewéd PCW 2m., 4x0,14mm’

Obudowa metalowa M18x1 M18x1 M30x1,5 M30x1,5
Strefa czutosci 1000 3000 4000 8000
M18x1 M18x1 M18x1 (PRI
4
b i e 5 B e fleg of Blelg
58 55 58 = -
g ou eu glls
Zasieg 0-1m 0-3m 0-4m 0-8m
Element odbiciowy reflektor odblaskowy reflektor odblaskowy reflektor odblaskowy reflektor odblaskowy
D»80mm D»80mm »>80mm »80mm
Regulacja czutosci potencjometr potencjometr potencjometr potencjometr
Oznaczenie czujnika TOR18-1000P TOR18-3000P TOR18-4000P TOR30-8000P
br o+
i&ci A Wyjscie PNP
_cl:)zr o EO Wyjscie PNP 4< A oz NO
<0> b NC r
n b NC
=] P1 P2
PNP PNP P1| | P2
l n
TOR CZUJNIKI OPTYCZNE REFLEKSYJNE ze ztgczem M12
Obudowa metalowa M18x1 M18x1 M30x1,5 M30x1,5
Strefa czutosci 1000 3000 4000 8000
M18x7, M18x1 M18x1 M30X1,5
< B Blolg 8 Blelg 5 Blel 8 Blelg
Y
M12x1 M12x1 M12x1 B m12c
Zasieg 0-1m 0-3m 0-4m 0-8m
Element odbiciowy reflektor odblaskowy reflektor odblaskowy reflektor odblaskowy reflektor odblaskowy
D»80mm D»80mm »80mm »80mm
Regulacja czutosci - - - potencjometr
Oznaczenie czujnika TOR18-1000PK | TOR18-3000PK | TOR18-4000PK | TOR30-8000PK
M12 - ztacze w czuijniku 1y
1 1 5+ Wyjscie PNP 4[{ A 4 NO Wyjscie PNP
wyjécie PNP_ 2 4 wyjécie PNP 4 5-NO L D)
nd TR s
3 2  NC
3 = P1 ) D>
PNP PNP P1 P2
POLACZENIA it 3 ~
1 10-30Voc__ brazowy o 7 -
2 wy NC biaty
3 0Vbc niebieski
4 wy NO czarny



TWT AUTOMATYKA

02-971 Warszawa, ul. Waflowa 1
Tel./faks 22 648 20 89

- twt@twt.com.pl  www.twt.com.pl

CZUJNIKI OPTYCZNE RELEKSYJNE

- NPN/PNP - wyjscie 4 przewodowe NO lub NC
- obudowy metalowe

-10 - 30V DC, 200mA

- zabezpieczenie pradowe i przepieciowe wyjscia
- sygnalizacja LED

- stopien ochrony IP65

NPN/PNPDC 4przewody TOR
Napiecie zasilania ................... 10-30V DC
Tetnienia napiecia zasilania .............cccccoveiiieiiiiiiii e < 3,5V
Prad obCigZenia ........coouuiiiiiiiiiii e 200mA
Pobdr pradu bez wysterowania ...........coooveeeviiiiiiieiiiiieeeeein <20mA
Napiecie szczatkowe ................. ...<2,5VDC
Prad SZCZAtKOWY ......uuuiiiiiiiiiiii et <10pA

Rezystancja WyjSCIOWa ..........ccooviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee otwarty kolektor
WYJSCI€ ..ovveveieiiiiiieeen ..NPN/PNP NO lub NC
ZrOAto SWIAtha ..o LED podczerwien
Czestotliwos¢ przetgczania (impuls/przerwa 1:1)......ccoveeiveiiiiiineennen. 150Hz
Uktad optyczny .. soczewki szklane

TemPeratura PracCy .......ooeeeeeeeeuiieeeeeeiiiiiee e e e e e -10°C - +55°C
StOPIEN OCNIONY ...coiiiiiiiiiiii i IP 65
ODbUAOWA ... mosiadz niklowany
Sposob podigczenia .......oooeeeiiiiiieiiiiiiiinnns przewdd PCW 2m., 4x0,14mm?
TOR CZUJNIKI OPTYCZNE REFLEKSYJNE z przewodem wyj$ciowym
Obudowa metalowa M18x1 M18x1 M30x1,5 M30x1,5
Strefa czutosci 1000 3000 4000 8000
M18x1 M18x1 M18x1 M30x1,5
> :
< B el B Zelg B Zeg 7 Blelg
olls -
Zasieg 0-1m 0-3m 0-4m 0-8m
Element odbiciowy reflektor odblaskowy reflektor odblaskowy reflektor odblaskowy reflektor odblaskowy
D80mm D®80mm D»80mm D80mMmm
Regulacja czutosci potencjometr potencjometr potencjometr potencjometr
Oznaczenie czujnika wyiscie NC| TOR18-1000R TOR18-3000R TOR30-4000R TOR30-8000R
wyiscie NO|  TOR18-1000Z TOR18-3000Z TOR30-4000Z TOR30-8000Z
1a Dr +
~ P1
br b P1 £ b _ NPN ‘:llj
b NPN
<U> an NP cz PNP
P2 L o
i n
TOR CZUJNIKI OPTYCZNE REFLEKSYJNE ze ztgczem M12
Obudowa metalowa M18x1 M18x1 M30x1,5 M30x1,5
Strefa czutosci 1000 3000 4000 8000
M18x1 M18x1 M18x1 M30X1,5
> :
< 8 By 3 By 8 Blaly & Bl
A,
Y A A
g Y g ] g ]
M12x1 M12x1 M12x1 8 _m12x
Zasieg 0-1m 0-3m 0-4m 0-8m
Element odbiciowy reflektor odblaskowy reflektor odblaskowy reflektor odblaskowy reflektor odblaskowy
D80mm D®80mm D»80mm D80mMmm
Regulacja czutosci = - - potencjometr
Oznaczenie czujnika wyjscie NC| TOR18-1000RK TOR18-3000RK TOR30-4000RK TOR30-8000RK
wyjscie NO|  TOR18-1000ZK TOR18-3000ZK TOR30-4000ZK TOR30-8000ZK
|A1 +
M12 - ztacze w czujniku )
el - £,
2_3 NPN by
wyjécie NPN 2 4 wyjscie PNP @ —;43 PNP - PNP
P2 4y

POLACZENIA
1 10-30Vbc brazowy
2  wyNPN biaty
3 0OVbc niebieski
4  wyPNP czarny

[
||

—q E

e

Ll



TWT AUTOMATYKA

02-971 Warszawa, ul. Waflowa 1
Tel./faks 22 648 20 89

- wt@twt.com.pl  www.twt.com.pl

CZUJNIKI OPTYCZNE - BARIERY

- obudowy metalowe M12

-10 - 30V DC, 200mA

- wyjscie 3 przewodowe

- zabezpieczenie pradowe i przepieciowe wyjscia
- sygnalizacja LED

- stopien ochrony IP65

DC 3 przewody

TOB

Napiecie zasilania

Tetnienia napigcia zasilania ............c..uuuuiiiiiiiiii, <3,5V
Prad obcigzenia ........ccouuiiiiiiiiiii e 200mA
Pobér pradu bez wysterowania .... <20mA
Napiecie szczatkowe ................. <2,5vDC
Prad SZCZQtKOWY ... < 10pA

Rezystancja wyjsciowa ..
ZrOdt0 $WIatha ..o
Czestotliwos¢ przetaczania (impuls/przerwa 1:1)
Uktad optyczny
Temperatura pracy
Stopien ochrony
Obudowa
Sposoéb podigczenia

otwarty kolektor
LED podczerwien
150Hz

mosigdz niklowany
przewdd PCW 2m., 3x0,34mm?

TOB CZUJNIKI OPTYCZNE - BARIERY z przewodem wyjsciowym

Obudowa metalowa M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M12x1
nadajnik odbiornik nadajnik odbiornik nadajnik odbiornik nadajnik odbiornik
Zasieg 0-1m 0-1m 0-4m 0-4m 0-8m 0-8m 0-12m 0-12m
M12x1 12x1 VI12x1 M12x1 M12x1 1231 VI12x1 M12x1
> > >
5 g‘u’%gg g%;% gu"%g% g%g% g‘u’%gg g%;% gu"%g% QSB
Oznaczenie PNP NO| TON12-1 TOB12-1ZP TON12-4 TOB12-4ZP TON12-8 TOB12-8ZP | TON12-12 | TOB12-12ZP
czujnika PNP NC| TON12-1 TOB12-1RP TON12-4 TOB12-4RP TON12-8 TOB12-8RP | TON12-12 | TOB12-12RP
NPN NO| TON12-1 TOB12-1ZN TON12-4 TOB12-4ZN TON12-8 TOB12-8ZN | TON12-12 | TOB12-12ZN
NPN NC| TON12-1 TOB12-1RN TON12-4 TOB12-4RN TON12-8 TOB12-8RN | TON12-12 | TOB12-12RN
Nadajnk TON Odbiornik TOB o Odbiomik TOB
br . br . A br + P
cz Wyjscie Wyjéde cz
<G> n 7DC <U> n . HE <O> n — Wyjscie Wyjsdie
PNP P | NPN ¥
- L po -
TOB CZUJNIKI OPTYCZNE BARIERY ze ztaczem M12
Obudowa metalowa M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M12x1
nadajnik odbiornik nadajnik odbiornik nadajnik odbiornik nadajnik odbiornik
Zasieg 0-1m 0-1m 0-4m 0-4m 0-8m 0-8m 0-12m 0-12m
M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M12x1
> »> >
5 ‘0'83; % 9’833 5 g%gg & g%g 5 ‘0'83; % 9’833 5 g%gg & g%g
2 2 Yy B y 2 2 2 Yy B y 2
M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M12x1 M12x1
Oznaczenie PNP NO| TON12-1K | TOB12-1ZPK| TON12-4K | TOB12-4ZPK| TON12-8K | TOB12-8ZPK| TON12-12K [TOB12-12ZPK
czujnika PNP NC| TON12-1K |TOB12-1RPK| TON12-4K |[TOB12-4RPK| TON12-8K |TOB12-8RPK| TON12-12K [TOB12-12RPK
NPN NO| TON12-1K | TOB12-1ZNK| TON12-4K | TOB12-4ZNK| TON12-8K | TOB12-8ZNK| TON12-12K [TOB12-12ZNK
NPN NC| TON12-1K |TOB12-1RNK| TON12-4K |TOB12-4RNK| TON12-8K |TOB12-8RNK| TON12-12K [TOB12-12RNK
1
Odbiornik TOB i< D+ Odbiornik TOB

M12 - ziacze w czuijniku

1
+
)

P

4 wyjscie PNP

No PNP
POLACZENIA Nadajnik TON
1 10-30Voc _ brgzowy 1
2 >
3 OVoc niebieski <O> 3 b
4 wy czarny -

¢

NPN




TWT AUTOMATYKA

02-971 Warszawa, ul. Waflowa 1
Tel./faks 22 648 20 89

wt@twt.com.pl  www.twt.com.pl

CZUJNIKI OPTYCZNE - BARIERY

- obudowy metalowe M18
-10 - 30V DC, 200mA

- wyjscie 3 przewodowe

- zabezpieczenie pradowe i przepieciowe wyjscia

- sygnalizacja LED
- stopien ochrony IP65

DC 3 przewody

TOB

Napiecie zasilania 10-30V DC
Tetnienia napiecia zasilania .............ccoooeiiiiiiiiii <3,5V

Prad obcigzenia ..o 200mA
Pobér pradu bez wysterowania . ... <20mA
Napiecie SZCZGtKOWE ..........uiiiiiiiiiieeee e <2,5vDC
Prad SZCZatkOWY ......ueiiieeie e <10upA

Rezystancja wyjsciowa ..

otwarty kolektor
Zrédto $wiatta

.. LED podczerwien

Czestotliwos¢ przetgczania (impuls/przerwa 1:1)......ccieiiiieeieeeeinanee. 150Hz
UKIad OPLYCZNY ..o soczewki
TemMPEratura PracCy .....ccceeuueeeeeeeuiieeeeeiieeeeeeeiia e e e et e e eeeanannns -10°C - +55°C
StOPIEA OCNIONY ...t e e IP 65

ObUAOWA ...
Sposob podtaczenia

mosigdz niklowany
przewoéd PCW 2m., 3x0,34mm?

TOB CZUJNIKI OPTYCZNE - BARIERY z przewodem wyjsciowym

PNP

P NPN

Obudowa metalowa M18x1 M18x1 M18x1 M18x1 M18x1 M18x1 M18x1 M18x1
nadajnik odbiornik nadajnik odbiornik nadajnik odbiornik nadajnik odbiornik
Zasieg 0-1m 0-1m 0-4m 0-4m 0-8m 0-8m 0-12m 0-12m
M18x1 M18x1 M18x1, M18x1 M18x1 M18x1 M18x1, M18x1
4 ] (6 ] 4 ] (6 ]
> o > = T :o:, v' T l:o:, T 3 i 3o b= T :o:, v' T l:o:, T 3 i C3lo
wl; jf% al; if% wl; jf% w.F :;% wl; jf% al; if% wl; jf% w.F :;%
Oznaczenie PNP NO| TON18-1 TOB18-1ZP TON18-4 TOB18-4ZP TON18-8 TOB18-8ZP | TON18-12 | TOB18-12ZP
czujnika PNP NC| TON18-1 TOB18-1RP TON18-4 TOB18-4RP TON18-8 TOB18-8RP | TON18-12 | TOB18-12RP
NPN NO| TON18-1 TOB18-1ZN TON18-4 TOB18-4ZN TON18-8 TOB18-8ZN | TON18-12 | TOB18-12ZN
NPN NC| TON18-1 TOB18-1RN TON18-4 TOB18-4RN TON18-8 TOB18-8RN | TON18-12 | TOB18-12RN
Nadajnk TON Odbiornik TOB o Odbiomik TOB -
br br . A br + Pi
* cz Wyijscie Wyj$é de cz
<G> n DC <@> n _ . @ n _ Wyjscie Wyjscie

—P—o -

TOB CZUJNIKI OPTYCZNE BARIERY ze ztaczem M12

Obudowa metalowa M18x1 M18x1 M18x1 M18x1 M18x1 M18x1 M18x1 M18x1
nadajnik odbiornik nadajnik odbiornik nadajnik odbiornik nadajnik odbiornik
Zasieg 0-1m 0-1m 0-4m 0-4m 0-8m 0-8m 0-12m 0-12m
M18x1, M18x1, M18x1 M18x1, M18x1, M18x1, M18x1 M18x1,
1 e — —Tg o 39 e — —Lg | i
B @E R «:E & noE B @E I ’? & noE
- M12x1 B P M12x1, - - I\(I12x1 - - M12x1 B P M12x1 - - M12x1, -
Oznaczenie PNP NO| TON18-1K | TOB18-1ZPK| TON18-4K | TOB18-4ZPK| TON18-8K | TOB18-8ZPK| TON18-12K [TOB18-12ZPK
czujnika PNP NC| TON18-1K |TOB18-1RPK| TON18-4K |[TOB18-4RPK| TON18-8K |TOB18-8RPK| TON18-12K [TOB18-12RPK
NPN NO| TON18-1K | TOB18-1ZNK| TON18-4K | TOB18-4ZNK| TON18-8K | TOB18-8ZNK| TON18-12K [TOB18-12ZNK
NPN NC| TON18-1K |TOB18-1RNK| TON18-4K |TOB18-4RNK| TON18-8K |TOB18-8RNK| TON18-12K [TOB18-12RNK

M12 - ziacze w czuijniku

4 wyjscie PNP

Odbiornik TOB

<O> 4

1

2+

e +
x
4

PNP

NO
POLACZENIA

1 10-30Voc  brgzowy
2

3 0Voc niebieski
4wy czarny

O

oS

NPN




TWT AUTOMATYKA

02-971 Warszawa, ul. Waflowa 1
Tel./ffaks 22 648 20 89, 501 399 301, 501 777 938
twt@twt.com.pl ~ www.twt.com.pl

ZASILACZ TS-24

Zasilacz stabilizowany TS-24 mozna stosowa¢ w uktadach automatyki
przemystowej do zasilania napieciem stalym stabilizowanym 24VDC np.:
czujnikéw indukcyjnych, pojemnos$ciowych, optycznych itp.

Obudowa wykonana z tworzywa ABS jest przystosowana do montowania
np. w szafie sterowniczej na szynie DIN lub przy uzyciu elementu monta-
zowego mocowanego dwoma wkretami M4. Obudowa posiada fatwo do-
stepne od przodu zaciski do dotgczenia przewodow zasilajacych 230VAC,
przewodow faczacych czujniki z zasilaczem i obwodow sterowanych przez
przekazniki wykonawcze.

Dwa przekazniki wykonawcze w zasilaczu mogqg by¢ sterowane czujnikami
dotaczonymi do zaciskéw wejsciowych obudowy zasilacza. Zestyki prze-
taczne przekaznikéw dotaczone do zaciskéw wyjsciowych obudowy, umoz-
liwiajg sterowanie zewnetrznymi obwodami automatyki.

Zielona dioda LED sygnalizuje dofaczenie napigcia zasilajgcego 230VAC,
dwie czerwone diody LED sygnalizujg przetaczenie zestykow przetacznych
przekaznikéw wykonawczych.

Wejscia N1, N2 i P1, P2 umozliwiajg dotaczenie dowolnych czujnikow (z
wyjsciem NPN lub PNP, z funkcjg wyjsciowg NO lub NC).

Dotaczajac do wejscia N czujnik z wyjsciem NPN lub do wejscia P czujnik z
wyjsciem PNP, mozna sterowa¢ praca przekaznika realizujac jego funkcje
dziatania zgodnie z funkcjg wyjsciowg NO lub NC dotaczonego czujnika.
Dotaczajac czujniki odwrotnie, tzn. do wejsé N czujnik z wyjsciem PNP lub
do wejs¢ P czujnik z wyjsciem NPN, mozna sterowaé pracg przekaznika
zmieniajac jego funkcje wyjsciowg na odwrotng (nie dotyczy to czujnikéw z

wyjéciem typu ,otwarty kolektor”).
DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania 230V AC / 50Hz; -15%/+10%
Napiecie wyjsciowe stabilizowane 24V DC
Pobér mocy 10VA
Prad wyjsciowy 400mA

(zabezpieczenie przed zwarciem)
Wejscia N1, N2 - dla czujnikéw z wyjsciem NPN

P1, P2 - dla czujnikéw z wyjsciem PNP
Uwaga: Dofgczajgc czujnik NPN do wejs¢ P
lub czujnik PNP do wejs¢ N,
uktad realizuje odwrotng funkcje wyjsciows.
(Nie dotyczy czujnikéw z ,otwartym kolektorem’).
Wyjscie zestyki przetagczne przekaznikow
250V AC/ 2A, 500VA
(obcigzenia nieindukcyjne).
Zakres temperatur pracy -20°C - +60°C
Stopien ochrony IP 20
Wymiary 55x75x110mm
Masa 0,6kg

112[3]4[5]6]7]8[9]10 |
+  INdPangP] -
WEJSCIE 1 WEJSCIE 2

ZASILACZ
TS-24 d
24VDC / 400mA —777777773 o1

WYJSCIE 1 WYJSCIE 2 ZASILANIE
250VAC;BA  250VAC; BA 230 VAC.

NN 4 n
11f12[13f14f15[16] [ f19J20
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